
ОСОБЕННОСТИ
•• Простое управление одной 

кнопкой

•• Компактное, портативное 
устройство, которое подходит 
для работы в полевых 
условиях

•• Автоматическая 
диагностика и коррекция

•• 4,3- дюймовый ЖК-дисплей

•• Сменная литий-ионная 
батарея

•• Поддержка сетевого интер-
фейса и USB 

•• Функция визуального 
определения места 
повреждения

Рефлектометр оптический DVP 322

Оптический рефлектометр DVP-322 предназначен для 
полевых и лабораторных исследований волоконно-
оптических линий связи. DVP-322 осуществляет 
измерения линий ВОЛС протяженностью от 5 м до 160 
км и позволяет сохранять полученные данные в файл.       
 
Рефлектометр отображает места сварок и соединений 
оптического волокна, а также помогает выявить места 
повреждений и обрывов линии ВОЛС. DVP-322 имеет 
пылезащищенный влагонепроницаемый корпус, а также 
простое управление для проведения измерений. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Рефлектометр DVP-322 
(1 шт.)

• Зарядное устройство (1 шт.)

• Диск с инструкцией 
пользователя и ПО (1 шт.)

• Инструкция пользователя 
(1 шт.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Длина 

Динамический диапазон
 
Дальность 

Ширина импульса 

Время измерений 

Погрешность дальности
 
Погрешность аттенюатора 

Предел потери 

Разрешение потери 

Разрешение забора 

Точки выборки 

Хранение данных 

Тип LCD-дисплея 

Тип переходника 

Интерфейсы 

Батарея 
время зарядки 

Питание 

Вес 

Габариты 

1310 ±20/1550 ±20 нм

34/32 дБ

от 5 м до 160 км

от 5 нс до 20 мкс

определяет пользователь
функция измерения в реальном времени

± (1 м +0,001% × диапазон + разрешение забора)

±0,05 дБ

0,01 дБ

0,001 дБ

0,1 м

128000

3000

4,3-дюймовый цветной TFT дисплей (480 × 272)

FC / PC, SC / PC (опционально)

USB, RJ45

встроенная литий-ионная батарея

< 4 часов, время работы > 8 часов

AC/DC адаптер, AC 90-240 В

1 кг

200 × 126 × 62 мм
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